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Eingangsventil VD 50

Probenahmekiihler PE 03 mit TemperaturmefBstelle
Druckreduzierventil VE 50

Ventilblock mit Vordruckregler VB 12
Kationenfilter PE 15

Durchlaufgefan Lf

MeBumformer mit pH-Berechnung
Muffenabsperrventil

Riickschlagventil

. Ablauftrichter PE 21

Montagetafel (Al, RAL 7035)
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inlet valve VD 50

sample cooler PE 03 with temperature measurement
pressure reducing valve VE 50

valve unit with back pressure regulator VB 12
cation filter PE 15

flow chamber conductivity

transmitter with pH-calculation

shut off valve

screwed check valve

. discharge funnel PE 21
. plate (Al, RAL 7035)
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Liefergrenzen

limit of suppl

Probeneingang SchweiBmuffe fiir Rohr 10 mm
sample inlet welding socket for tube 10 mm

Kiihlwassereingang Innengewinde R1/2"
cooling water inlet R1/2" female thread

@ Kiihlwasserausgang Innengewinde R1/2"
cooling water outlet R1/2" female thread

IE' Abwasser Aussengewinde R3/4"
drain R3/4" male thread

IE‘ Befestigungslangloch 10x20 mm (6 Stiick)
mounting long hole 10x20 mm (6 pieces)

Rohr (tube) 10 x 2 mm (DN6)
Rohr (fube) 6 x 1 mm (DNZ)
————— Schlauch (hose) 5 mm (innen/inside)

Mediumbezeichnung Probe | Kihlwasser
fluid description sample | cooling water
Auslegungsdruck [bar] 268 %

design pressure [bar]

Auslegungstemperatur [°C]
design temperature [°C] 400

(Betriebstemperatur [°C] (<300) 100
operating temperature [°C])
Auslegungsdurchfluss [l/h] 60 1100

design flow [l/h]
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